
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Descripción:

Dimensiones Grales:

Cotas:

Perspectiva

MILIMETROS

REVISION : 1

1.-�BASE.��FABRICADA�EN�LAMINA�DE�ACERO�
INOXIDABLE�TIPO�304,�CALIBRE�1/8”.

2.-�SOSTÉN�GANCHO.�FABRICADO�EN�LAMINA�
DE�ACERO�INOXIDABLE,�TIPO�304�CALIBRE�
3/16”.

3.-�GUÍA�GANCHO.�VARILLA�DE�ACERO�
INOXIDABLE�TIPO�304.�

4.-�GANCHO.�PLACA�DE�ACERO�INOXIDABLE�
TIPO�304��DE�1/4”�DE�ESPESOR.�

ACABADO:�PULIDO�

ANCLAJE:

SISTEMA� DE� INSTALACIÓN� DE� � ANTI-
VANDALICO�DE�MÁXIMA�SEGURIDAD�A�BASE�DE�
TAQUETES� ROJO� DE� PLASTICO� DE� 1/4"� CON�
PIJAS�TIPO�TORK�DE�1/4"�x�1-1/2"�CABEZA�DE�
GOTA.

CUENTA�CON�ACCIÓN�DE�180°,�UNA�VEZ�QUE�SE�
REBASA� EL� PESO� NOMINAL� DE� ABATE�
COMPLETAMENTE.

CÓDIGO : PERAIR1C02
REVISION:1  - 25 ENE 18

Vistas Generales

Vista superior

Vista Frontal Vista Lateral

ANCLAJE: TAQUETE ROJO 1/4"

ANCLAJE: PIJA TIPO TORK DE 1/4"
CABEZA DE GOTA
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100 X 80 X 100   mm

PERCHERO DE AI (GANCHO ANTIVANDALICO)
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