
Vistas Generales

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANAQUEL CARGAS PESADAS 

2016

Descripción:

1.-�Entrepaño�de�lámina�de�acero�calibre�No.�18�con�
dobleces� en� las� orillas� a� 90°� soldadas� con� un�
peralte� de� 3.0� cm� reforzados� con� canaletas� de�
lámina�de�acero�rolado�en�frió�calibre�No.�20,�unidas�
con�soldadura�térmica,�deben�llevar�perforación�en�
forma�oval��y�perforación�circular�para�tornillos�al�
frente� y� perforación� en� forma� oval� al� costado,�
ensamblados� a� presión� o� soldadas;� acabado� en�
pintura�color�gris�

2.-Poste�de�lámina�de�acero�calibre�No.�14�en�forma�
de�"L"�lados�5.08�x�2.54cm�(2"�x�1")�con�troquelados�
circulares� de� 2.54� cm� (1")� entre� centros� para�
tornillos� y� base� protectora� de� lámina� de� acero�
calibre�No.�14,�rectángulo�de�5.5�x�3.5�cm�soldado�al�
poste�con�soldadura�corrida�y�perforación�circular�
al�centro�en�caso�de�ser�sujetado�al�piso,�acabado�en�
pintura�color�gris�

3.-�Refuerzos�de�cartabón�de�lámina�de�acero�calibre�
No.�18�redondeada�en�su�perímetro�evitando�puntas,�
con� dos� perforaciones� en� forma� circular� teniendo�
una�distancia�entre�centros�de�5.08�cm�(2")�y�otra�
perforación�oval�con�una�distancia�entre�centro�del�
oval� y� centro� de� perforación� circular� de� 4.5� cm�
(1.77")� acabado� en� pintura� color� gris.� Por� cada�
entrepaño�4�refuerzos�de�cartabón.

4.-�Tornillos�de�6.3�mm�x�12.7�mm�(1/4"�x�1/2")�con�
tuerca,�roldana�de�presión�y�roldana�plana;�acabado�
galvanizado.

5.-�Templadores�de�lámina�de�acero�calibre�No.�12�con�
perforaciones;�acabado�en�pintura�color�gris

Dimensiones Grales:

910 x 450 x 2200

Acotacion:
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