
PRODUCTOS FABRICADOS BAJO PROCESOS CERTIFICADOS EN ISO 9001:2008 E ISO 13485:2003 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

BANCA TANDEM 4 LUGARES 

2016

Descripción:

FORMADO� POR� 2� MODULOS� INTERIORES�
FABRICADOS�EN�PANELART�DE�16�MM�DE�ESPESOR�
Y�TRASERA�DE�PANELART�DE�10�MM�DE�ESPESOR.�

DIVISIONES�INTERIORES�FORMADAS�POR�2�BALDAS�
(MALETERO�Y�ZAPATERO�Y�UNA�BARRA�PERCHERO�
FABRICADA�EN�TUBO�DE�ACERO�INOXIDABLE�DE�1".

EL� MODULO� CUENTA� CON� PUERTA� ABATIBLE�
FABRICADA�EN�PANELART�DE�19�MM�DE�ESPESOR.

ACABADO� EN� MELAMINA� COLOR� DE� ACUERDO� A�
ESPECIFICACIÓN�DEL�CLIENTE.

CANTEADO� Y� PERIMETRAL� DE� PVC� DEL� MISMO�
COLOR�QUE�EL�CUERPO.

PUERTAS�FIJADAS�POR�BISAGRAS�DE�CAZOLETA.�

TIRADOR�ESFERICO�DE�ACERO�EN�1�PUERTA.

CERRADURA�SIMPLE�EN�LA�PUERTA�OPUESTA.

REMATE�PERIMETRAL�Y�ZOCALO�DE�100�MM.

Dimensiones Grales:

2400 x 550 x 800

Vistas Generales

Unidades:

milimetros

ARMARIO HABITACION HOSPITALIZACION - ARM1


