
Descripción:

Milimetros

Cotas:

Dimensiones Generales:

TOLERANCIA EN MEDIDAS GENERALES DE ± 5 mm  

1.�BASE�Y�REFUERZOS�EN�LAMINA�DE�ACERO�CR�
CALIBRE�N°� 18,�ACABADO�EN�PINTURA�COLOR�
GRIS�OXFORD�Y�RESBALONES�INTEGRALES�EN�
LA�BASE.

2.�CERRADURA�GENERAL�DE�SEGURIDAD.

3.�CORREDERAS�DE�ACERO�ACABADO�CROMADO�
CON� SISTEMA� DE� BALEROS� DE� PRESICION�
(RODAMIENTO� EMBALINADO)� FABRICADO� CON�
ACERO� ENDURECIDO� GRADO� 200� CON�
CORREDERAS� DE� EXTENSIÓN� TOTAL,� CON�
AMORT I G UADORES � D E � CARRERA � D E�
POLIURETANO� EN� TODOS� LOS� CANALES,�
SISTEMA� AUTOMÁTICO� DE� LIBERACIÓN;�
DISPOSITIVO� DE� CAPTURA� PARA� EVITAR�
REBOTE,� CON� CARRERA� ULTRA� SUAVE� Y�
OPERACIÓN�SILENCIOSA;�CON�UN�RANGO�MÍNIMO�
DE�CARGA�DE�45�KG� (100�LBS.)� POR�PAR�DE�
C O R R E D E R A S � S E G Ú N � L A S � N O R M A S�
INTERNACIONALES�ANSI-BIFMA.

4.� PORTA� ETIQUETA� DE� LAMINA� DE� ACERO�
INOXIDABLE�CALIBRE�N°�24.

5.� TAPA,� COSTADOS,� RESPALDO,� FONDO� Y�
GAVETA�CON�JALADERA�DE�LAMINA�DE�ACERO�
CR�CALIBRE�N°�22;�ACABADO�EN�PINTURA�COLOR�
GRIS�OXFORD.
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ARCHIVERO VERTICAL METALICO 4 GAVETAS

470 x 720 x 1320 

Milimetros 
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PRODUCTOS FABRICADOS BAJO PROCESOS CERTIFICADOS EN ISO 9001  E ISO 13485ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de producto: TRPAIR1A01

Código de producto:

ARVAIR1C01
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Cerradura de 
seguridad

Portaetiqueta

ARCHIVERO�VERTICAL�METÁLICO�4�GAVETAS�

DIMENSIONES:�0.47�X�0.72�X�1.32�MT.

DESCRIPCIÓN�TÉCNICA

:4�GAVETAS�TAMAÑO�OFICIO�

FABRICADO�EN�LÁMINA�CALIBRE�22

ACABADO�CON�PINTURA�EN�POLVO�POLIESTER�
E P Ó X I C O � H O R N E A D O . P R O C E S O � D E�
FOSFATIZADO�PARA�EVITAR�OXIDACIÓN

C O R R E D E R A � D E � S U S P E N S I Ó N�
PROGRESIVA.RODILLOS�DE�NYLON,�

COLOR�GRIS�OXFORD.
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