
PRODUCTOS FABRICADOS BAJO PROCESOS CERTIFICADOS EN ISO 9001:2008 E ISO 13485:2003 
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Vistas Generales

ESPECIFICACIONES TECNICAS

BUCK RODANTE DE 3 CAJONES 

2016

Descripción:

1.�CUBIERTA�FABRICADA�EN�PANELART�DE�19�MM�
DE�ESPESOR�ACABADO�MELAMINICO.

2.TRASERA�DE�TABLERO�DE�10�MM�DE�ESPESOR�
ACABADO�MELAMINICO

2 .GAB INETE� CAJONERO� (COSTADOS )�
FABRICADO�EN�LAMINA�CR�CALIBRE�20.�

3.��CAJON�FORMADO�POR�LAMINA�C.R.�CALIBRE�
20�EN�SU�ESTRUCTURA�(SOPORTES�Y�CUERPO�
PRINCIPAL)�Y�TAPA�CONTRUIDA�DE�PANELART�
DE� 19� MM� DE� ESPESOR� CON� ACABADO�
MELAMINICO.

4.���CAJÓN�CON�CORREDERA�DE�EXTENSIÓN.

5.�RODAJA�DE�BOLA�DE�2"�DE�DIAMETRO�COLOR�
NEGRO.

7.� PINTURA� MICROPULVERIZADA� APLICADA�
ELECTROSTAT ICAMENTE� EN� PARTES�
METALICAS.�CAPAZ�DE�SOPORTAR�EL�RAYADO�
DE� UN� LAPIZ� DE� 4H.� COLOR� GRIS� FRIO� 2U�
CODIGO�PANTONE

Dimensiones Grales:

Cotas:

400 x 540 x 800

Milimetros


