
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PerspectivaVistas Generales

1.�BARANDAL�DE�ALAMBRÓN�DE�ACERO�
INOXIDABLE�DE�9.5�mm�(3/8")�DE�DIÁMETRO,�
ACABADO�PULIDO�SOLDADO�A�CUBIERTA.

2.�CUBIERTA�DE�ACERO�INOXIDABLE,�CALIBRE�
No.�20,�ACABADO�PULIDO.

3.�ENTREPAÑO�DE�ACERO�INOXIDABLE,�CALIBRE�
No.�20.�UNIDO�A�LA�ESTRUCTURA,�ACABADO�
PULIDO.

4.�ESTRUCTURA�DE�TUBO�DE�LAMINA�DE�ACERO�
INOXIDABLE�ACABADO�PULIDO,�CALIBRE�No.�18�
25.4�mm�(1")�DE�DIÁMETRO,�Y�TUBO
DEL�MISMO�MATERIAL�EN�TRAVESAÑOS�
HORIZONTALES�DE�12.7�mm�(1/2")�DE�DIÁMETRO,�
ACABADO�PULIDO.

5.�RODAJAS�GIRATORIAS�CON�SISTEMA�DE�
RODAMIENTO�EMBALERADO�Y�LLANTA�DE�GEL�
TRANSPARENTE�DE�101.1�mm�(4")�DE
DIÁMETRO,�CON�ORQUILLA�DE�ACERO�
TROQUELADA�DE�UNA�SOLA�PIEZA,�ACABADO�
CROMADO.

ACABADO�PULIDO�SANITARIO.

Todos los puntos de soldadura son
soldados completamente, amolados o
esmerilados para obtener un producto
seguro, duradero y anti vandálico.

PRODUCTOS FABRICADOS BAJO PROCESOS CERTIFICADOS EN ISO 9001:2008 E ISO 13485:2003 

Código de producto:

CTAAIR1A01

Descripción:

CTNI-48590

Dimensiones Grales:

Cotas:

128 x 89 x 299

Milimetros

1.�FABRICADO�EN�LAMINA�DE�ACERO�INOXIDABLE�
TIPO�304.

2.�ESTRUCTURA�FABRICADA�EN�PERFIL�TUBULAR�
DE�ACERO�INOXIDABLE�TIPO�304.

3.�BANDEJA�SUPERIOR�CON�BARANDALES�EN�LOS�
TRES�LADOS

4.�CON�BANDEJA�INTERMEDIA�AJUSTABLE.

5.�4�RUEDAS�DE�5".�1�CON�FRENO.

6.�DIMENSIONES:� 42"�LARGO
29"�ANCHO
39.25"�ALTURA

7.�PROTECTORES�DE�CHOQUE�EN�LAS�ESQUINAS.
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CARRO ABIERTO DE 3 NIVELES PARA TRANSPORTE
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