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Vistas Generales

PRODUCTOS FABRICADOS BAJO PROCESOS CERTIFICADOS EN ISO 9001:2008 E ISO 13485:2003 ESPECIFICACIONES TECNICAS

BANCA TANDEM 4 LUGARES 

2016

Descripción:

1. ESTRUCTURA: TUBO DE 31.75 mm DE DIÁMETRO 
CALIBRE 18.

2. DOS NIVELES: CUBIERTA Y ENTREPAÑO: LAMINA DE 
ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18.       

3. TRAVESAÑOS: LAMINA ROLADA ACERO INOXIDABLE 
CALIBRE 18.

4. ARILLO GIRATORIO PORTA-CUBETA Y PORTA-BANDEJA, 
SOLERA DE 3.17 mm X 25.4 mm.

5.  DOS GAVETAS INTEGRADAS CONSTRUIDAS DE 
LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18.

6. RUEDAS DE 100 mm DE DIÁMETRO, CON FRENOS 
INTEGRADOS.

7.  INCLUYE CUBETA Y BANDEJA

8.  PROTECCIÓN EN SUS BORDES.

9.  UNA MESITA PEQUEÑA MAYO CON SOPORTE.

Dimensiones Grales:

600 x 450 x 850

Unidades:

milimetros

CARRO PARA CURACIONES


