
Vistas Generales

Descripción:

�

CAMA HOSPITALARIA SENCILLA

1.-ESTRUCTURA BASE FABRICADA EN TUBO DE ACERO 

AL CARBÓN DE 2" x 1" CALIBRE 18.

2.-CUBIERTA DE CAMA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO 

AL CARBÓN CALIBRE 16. 

3.-REFUERZOS DE CUBIERTA FABICADOS EN LAMINA DE  

ACERO AL CARBÓN CALIBRE 22.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTOS FABRICADOS BAJO PROCESOS CERTIFICADOS EN ISO 9001:2008 E ISO 13485:2003

�

4.-BARANDAL FABRICADO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE   

DE 1" DE DIÁMETRO CALIBRE 16.

5.-RUEDAS DE HULE DE 5".   

    2 CON FRENO, 2 SIN FRENO.   

COLCHON SECCIONADO 

*COLCHON SUMINISTRADO POR SEPARADO   

6.- COLCHÓN SECCIONADO 
MEDIDA: 1870 x 890 x 100 mm
RELLENO DE HULE ESPUMA DENSIDAD 15 KG/M3
FORRO VINIL POLIESTER. IMPERMEABLE, USO RUDO.

7.- ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR 
BLANCO.

8.- MANIVELAS FIJAS DE ACERO INOXIDABLE.

CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG

MEDIDAS GENERALES: 2090 X 1095 X 969 MM

10.- TRAVESAÑO RUEDAS FABRICADO EN TUBO 
RECTANGULAR DE ACERO AL CARBON DE 2 X 1" 
CALIBRE 14.

2021

MEJORAS IMPLEMENTADAS :

MEJORA IMPLEMENTADA

9.- CABECERA Y PIECERA: MARCOS FABRICADOS EN 
TUBO DE ACERO AL CARBÓN DIÁMETRO 1-1/2" C-16 
CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR 
BLANCO, CON UNA TAPA DE MDF LAMINADO DE 15 MM.
FIJADA A TODO LO ALTO DE LA MISMA POR MEDIO DE 
SOPORTES LATERALES CORRIDOS FABRICADOS EN 
LAMINA DE ACERO AL CARBON CALIBRE 16 Y 
TORNILLOS CABEZA DE COCHE.

11.- MECANISMOS  REFORZADOS CON TOPE 
DE MOVIMIENTO PARA EVITAR SOBREGIRO EN
 LOS MISMOS

ETIQUETAS DE USO PARA AUXILIO EN LA 
OPERACION DE LA MISMA.
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