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ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTACION DE TRABAJO PARA  ASESOR
1 ESTACION

Descripción:
1.�MURO�DIVISORIO
*Las�dimensiones�del�muro�divisorio�son�0.75�de�ancho�x�1.20�de�alto�x�0.085�metros�de�espesor.�*La�estructura�del�muro�divisorio�fabricado�en�lámina�de�acero�calibre�18�ó�alumnio�extruído,�cubiertas�con�una�tira�plástica�de�PVC�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�55%.�*Cremalleras� a� todo� lo� largo� por� ambos�
extremos�verticales�del�muro�divisorio�en�lámina�de�acero�calibre�14�ó�aluminio�extruido,�cubiertas�con�una�tira�plástica�de�PVC�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�55%.�*En� la� parte� inferior� contará� con� cuatro� paneles� de� lámina� de� acero� calibre� 20� ó� aluminio,� ducots� para� el� paso� de� cables� y� salidas�
semitroqueladas�de�0.069�metros�de�largo�x�0.04�metros�de�alto�(tolerancia�+/-0.001�metros)�esquinas�rectas.�Ver�detalle�de�muro�divisorio�MDV.�*En�la�parte�intermedia�contará�con�dos�paneles�de�lámina�de�acero�calibre�20�ó�aluminio.�*En�la�parte�superior�contará�con�dos�paneles�de�lámina�de�acero�calibre�20�ó�aluminio�perforada�
de�acuerdo�a�diseño�del�SAS,�con�saque�semitroqueleado�de�0.025�metros�de�largo�x�0.0125�metros�de�alto�(25�milímetros�de�largo�x�12.5�milímetros�de�alto),�el�extremo�superior�y�dos�ductos�para�paso�de�cables.�Ver�detalle�del�muro�divisorio�MDV.�*Las�perforaciones�del�panel�superior�deben�ser�un�diámetro�de�0.0025�a�0.004�metros�
(de�2.5�a�4�milímetros).�*Todos�los�paneles�o�gajos�se�suspenderán�a�la�estructura�del�muro�divisorio�por�medio�de�un�clip�del�mismo�material�del�panel�o�soldado�al�mismo.�*Los�paneles�o�gajos�suspendidos�en�el�muro�divisorio�deberán�ser�pintados�con�pintura�epóxica�poliéster�texturizada�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�
tonalidad�20%,�sin�grumos�ni�raspaduras�por�fabricación,�transportación�y/o�instalación.�*Todos�los�ductos�deberán�tener�intercomunicaciones�entre�sí,�vertical�y�horizontalmente,�entre�muro�divisorio-muro�divisorio�y�muro�divisorio-poste�unión,�las�perforaciones�pueden�ser�circulares�o�rectangulares�con�las�esquinas�redondeadas�
con�las�dimensiones�mínimas�indicadas�en�el�detalle�de�muro�divisorio�MDV.�*Pata�de�lámina�de�acero�calibre�18�ó�aluminio,�de�0.140�a�0.15�metros�de�altura�de�piso�a�ducto�inferior,�el�diseño�de�la�pata�formará�parte�de�la�misma�estructura�del�muro�divisorio,�sin�filos�puntas�por�fabricación.�*Regatones� de� acero� antiderrapante� con�
altura�variable�en�dos�puntos�de�apoyo.�*Tapas�remate�verticales�(TV)�en�los�extremos�donde�se�interrumpa�la�unión�con�otro�muro�divisorio�ó�con�el�poste�unión,�fabricadas�en�lámina�de�acero�calibre�20�ó�aluminio.�*Tapa�remate�horizontal�(TH)�fija�o�desmontable�en�la�parte�superior�fabricada�en�lámina�de�acero�calibre�20�ó�
aluminio.�*La�unión�muro�divisorio-muro�divisorio-poste�unión�podrá�ser�por�medio�de�la�siguientes�opciones:�a�través�de�una�costilla�metálica�sin�tornillos�(parcial�o�total�a�lo�largo�de�toda�la�muro�divisorio)�en�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�55%�colocada�lateralmente�en�ambos�extremos;�también�podrá�ser�por�
medio�de�tornillos�de�¼�de�pulgada�por�1�½�pulgada�de�largo�cuerda�estándar,�cabeza�tipo�estrella�de�4�esquinas�de�polipropileno�para�atornillar�o�destornillar�sin�necesidad�de�desarmador�y�tuerca�tipo�barril�insertada�en�la�mampara�y�en�el�poste;�el�tornillo�será�reforzado�con�una�tuerca�tipo�mariposa.�*Remate� plástico� de� PVC�
color�pantone�Cool�Gray�10,�porentaje�de�tonalidad�55%�en�la�parte�superior�entre�muro�divisorio-muro�divisorio�y�entre�tapas�remate�vertical-horizontal�para�ocultar�las�uniones.�*El�semitroquel�en�cuatro�paneles�metálicos�inferiores�del�muro�divisorio�MDV�debe�ser�de�40�milímetros�de�ancho�y�69�milímetros�de�largo�con�una�
tolerancia�en�ambos�casos�de�+-�un�milímetro,�además�deberán�contar�con�dos�perforaciones�de�1/8�(un�octavo)�de�pulgada�(1.25�milímetros)�con�una�distancia�entre�sí�de�84�milímetros�(+-�un�milímetro)�que�permitan�atornillar�un�contacto�estándar�doble�polarizado.�*Todas� las� partes� del� muro� divisorio� serán� pintadas� con� pintura�
epóxica�poliéster�texturizada�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�55%,�excepto�gajos�o�paneles,��sin�grumos�ni�raspaduras�por�fabricación,�transportación�y/o�instalación

2.�POSTE�UNION
*Poste�unión�hueco�a�base�de�tubular�sección�cuadrada�de�0.085�metros�de�ancho�x�0.085�metros�largo�x�1.20�metros�de�alto.�*Estructura�en�lámina�de�acero�calibre�16�ó�aluminio�extruído.�*Los�postes�unión�deberán�tener�la�capacidad�de�permitir�el�armado�de�hasta�cuatro�muros�divisorios�al�mismo�tiempo�y�deberán�tener�ductos�como�
los�muros�divisorios�para�no�interrumpir�el�paso�de�cables.�*Tapas�en�los�extremos�verticales�(TV)�dónde�se�interrumpa�la�unión�con�los�muros�divisorios,�fabricadas�en�lámina�de�acero�calibre�20�ó�aluminio.�*Remate�en�poste�parte�superior�plástico�o�lámina�de�acero�calibre�20�ó�aluminio.�*Se� aplicará� pintura� epóxica� poliéster�
texturizada�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�55%,�y�no�deberá�tener�grumos�ni�raspaduras�por�fabricación,�transportación�y/o�instalación.�

3.�CUBIERTA�DE�TRABAJO�UNIVERSAL
*La�cubierta�de�trabajo�mide�1.50�metros�de�ancho�x�1.50�metros�de�largo.�*La�cubierta�de�trabajo�universal�(CTU)�fabricada�en�aglomerado�ó�fibra�de�densidad�media�(mdf)�de�28�a�32�milímetros�de�espesor.�*Laminado�plástico�alta�presión�por�ambas�caras�en�color�pantone�Cool�Gray�10�porcentaje�de�tonalidad�20%.�*Las� esquinas� de�
las�cubiertas�serán�redondeadas�o�rectas.�*Remate�en�cantos�con�moldura�“ABS”�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�40%.�*Los�extremos�de�la�moldura�“ABS”�deben�terminar�del��lado�del�muro�divisorio�ó�con�el�canto�de�otra�cubierta.�*La�cubierta�de�trabajo�universal�(CTU)�contará�con�un�corte�en�la�esquina�de�
45°�para�paso�de�cables�(ver�detalle�de�la�cubierta�de�trabajo�universal�CTU).�*Contará�con�tuercas�inserto�en�la�parte�posterior�de�la�cubierta�para�recibir�la�tornillería�del�herraje.�*La�tornillería�a�utilizar�deberá�ser�con�perilla�tipo�estrella�de�4�esquinas�en�polipropileno�y�espárrago�metálico�de�¾�a�1�pulgada.�*La� cubierta�
de�trabajo�universal�(CTU)�se�soportará�con�dos�pedestales�y�un�archivero�universal�atornillados�a�la�cubierta.�*Ménsula�sujetadora�ajustable�para�rigidizar�cubierta�y�muro�divisorio�(ver�detalle�MSA).

4.�CESTO�BASURA
*Forma�oval.�*Fabricado�en�lámina�de�acero�calibre�18�ó�aluminio.�*Multiperforada,�con�un�diámetro�de�las�perforaciones�de�0.0025�metros�a�0.003�metros�(de�2.05�a�3�milímetros).�*Dimensiones�de�0.30�metros�a�0.32�metros�de�largo�x�0.17�metros�a�20�metros�de�ancho�y�0.30�metros�a�0.32�metros�de�altura.�*Fondo�sólido�de�lámina�de�
acero�calibre�18�mínimo�o�aluminio�extruído.�*Dobleces�en�los�bordes�perimetrales�superior�e�inferior�con�lámina�de�acero�calibre�20�mínimo�o�aluminio�extruído.�*El�acabado�será�en�pintura�epóxica�poliéster�texturizada,�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�55%,�sin�grumos�ni�raspaduras�por�fabricación,�
transportación�y/o�instalación.

5.�ARCHIVERO�UNIVERSAL
*Fabricado�con�lámina�de�acero�calibre�18.*Dimensiones�0.37�metros�de�ancho�x�0.60�metros�de�fondo�x�0.72�metros�de�alto�incluyendo�regatones.�*Dos�gavetas�archivadoras�con�corredoras�embalinadas�de�extensión.�*Jaladeras�integradas�en�cada�gaveta�no�atornilladas�sin�filos�por�fabricación.�*Chapa�de�seguridad�de�combinación�
para�abrir�y�cerrar�ambas�gavetas,�con�dos�juegos�de�llaves.�*Regatones�de�acero�antiderrapante�con�altura�variable�en�cuatro�puntos�de�apoyo.�*Las�aristas�verticales�del�frente�del�archivero�serán�ochavadas�ó�redondeadas�con�la�forma�del�archivo�o�con�las�gavetas.�*Tres�perforaciones�en�la�parte�superior�por�ambos�extremos�
para�atornillar�en�cubierta.*El�archivero�universal�deberá�atornillarse�a�la�cubierta�de�trabajo�universal.�*En�todas�las�partes�metálicas�se�aplicará�pintura�epóxica�poliéster�texturizada�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�55%,�sin�grumos�ni�raspaduras�por�fabricación�,�transportación�y/o�instalación.�
*Todos�los�calibres�indicados�son�mínimos.

8.�PEDESTAL
*Fabricado�en�lámina�de�acero�calibre�18�de�espesor�o�aluminio,�perforado�de�acuerdo�al�diseño�SAT�(diámetro�0.0025�a�0.004�metros).�*Patín�de�0.40�de�largo�x�0.75�ancho�x�0.05�metros,�en�la�parte�inferior�se�forma�un�semicírculo,�sin�filos�ni�puntas�por�la�unión�con�otras�piezas.�*Soporte�vertical�sección�rectangular�de�0.25�ancho�x�
0.67�de�alto�x�0.05�metros�de�espesor,�las�perforaciones�de�soporte�deben�ser�de�un�diámetro�de�0.0025�a�0.004�metros�(de�2.5�a�4�milímetros),�no�debe�tener�filos�ni�puntas�por�la�unión�con�otras�piezas.�*Placa�universal�de�0.50�x�0.10�metros,�fabricada�a�base�de�lámina�de�acero�calibre�16,�esquinas�redondeadas�soldada�en�la�parte�
superior�del�soporte�formando�un�ángulo�de�90�grados�o�con�el�mismo�soporte�dando�la�forma�con�la�lámina,�contará�con�seis�perforaciones�elípticas�para�atornillar�a�la�cubierta�de�trabajo�universal�(ver�detalle�de�pedestal).�*La�tornillería�a�utilizar�debe�ser�con�perilla�tipo�estrella�de�4�esquinas�con�polipropileno�y�espárrago�
metálico�de�¾�a�1�pulgada.�*Regatones�de�acero�antiderrapante�con�altura�variable�en�dos�puntos�de�apoyo.�*El�acabado�será�en�pintura�epóxica�poliéster�texturizada,�pantone�color��Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�55%�sin�grumos�ni�raspaduras�por�fabricación,�transportación�y/o�instalación.�

10.�ARCHIVERO�CUBIERTA�EXTENSION
*Fabricado�con�lámina�de�acero�calibre�18.�*Dimensiones�0.37�metros�de�ancho�x�0.60�metros�de�fondo�x�0.75�metros�de�alto�incluyendo�regatones.�*Cubierta�superior�fabricada�en�aglomerado�o�fibra�de�densidad�media�(mdf)�de�28�a�32�milímetros�acabado�en�laminado�plástico�alta�presión�en�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�
tonalidad�20%.�*Remate�en�cantos�con�moldura�“ABS”�en�color�gris�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�40%.�*Dos�gavetas�archivadoras�con�corredoras�embalinadas�de�extrensión.�*Jaladeras�integradas�en�cada�gaveta�no�atornilladas�sin�filos�por�fabricación.�*Chapa� de� seguridad� de� combinación� para� abrir� y�
cerrar�ambas�gavetas�,�con�dos�juegos�de�llaves.�*Regatones�de�acero�antiderrapante�con�altura�variable�en�cuatro�puntos�de�apoyo.�*Las�aristas�verticales�frente�del�archivero�serán�diagonales�a�45°�ó�redondeadas�con�la�forma�del�archivo�o�con�las�gavetas.�*En�todas�las�partes�metálicas�se�aplicará�pintura�epóxica�poliéster�
texturizada�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�55%�sin�grumos�ni�raspaduras�por�fabricación,�transportación�y/o�instalación.�*Todos�los�calibres�indicados�son�mínimos.

11.�ARCHIVERO�CUBIERTA�UNION
*Fabricado�con�lámina�de�acero�calibre�18.�*Dimensiones�0.75�metros�de�ancho�x�0.60�metros�de�fondo�x�0.75�metros�de�alto�incluyendo�regatones.�*Cubierta�superior�fabricada�en�aglomerado�o�fibra�de�densidad�media�(mdf)�de�28�a�32�milímetros�acabado�en�laminado�plástico�alta�presión�en�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�
tonalidad�20%.�*Dos�gavetas�archivadoras�con�corredoras�embalinadas�de�extrensión.�*Remate�en�cantos�con�moldura�“ABS”�en�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�40%.�*Jaladeras�integradas�en�cada�gaveta�no�atornilladas�sin�filos�por�fabricación.�*Chapa�de�seguridad�de�combinación�para�abrir�y�cerrar�ambas�
gavetas�,�con�dos�juegos�de�llaves.�*Regatones�de�acero�antiderrapante�con�altura�variable�en�cuatro�puntos�de�apoyo.�*Las�aristas�verticales�frente�del�archivero�serán�diagonales�a�45°�ó�redondeadas�con�la�forma�del�archivo�o�con�las�gavetas.�*En�todas�las�partes�metálicas�se�aplicará�pintura�epóxica�poliéster�texturizada�
color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�55%�sin�grumos�ni�raspaduras�por�fabricación,�transportación�y/o�instalación.
·Todos�los�calibres�indicados�son�mínimos.


