ESPECIFICACIONES TECNIGAS
Y

Milimetros
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BASE DE PERFIL CUADRADO DE LAMINA DE
ACERO CR. CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32 MM.
(L.174" X 1.1/4"); ACABADO EN PINTURA.

450

CUERPOS, LATERALES, RESPALDO Y
ENTREPANOS DE LAMINA DE ACERO CR.
CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA.

VISTA SUPERIDR

PUERTAS DE PERFIL DE LAMINA DE ACERO
CR- CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA.
CON VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR Y EMPAQUE
DE VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE

CERRADURA DE PESTILLO RIGIDO EN PUER-

TAS Y PASADORES. HOLGURAS

5 2 . 2 6 450 {
REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM. (I') DE — o 2 -—-I
DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. —H

CREMALLERAS Y SOPORTES DE LAMINA DE N
ACERO C.R. CALIBRE NO. 16 PARA GRADUAR HOLGURA . = |
LOS ENTREPANOS A DIFERENTES ALTURAS |

CON ACABADO EN PINTURA. =

VANAY/AV.
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DIMENSIONES GENERALES: 90 FRENTE X 45

FONDO X 2.05 MT ALTURA. 40
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
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