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PRODUCTOS FABRICADOS BAJO PROCESOS CERTIFICADOS EN ISO 9001:2008 E ISO 13485:2003 

Vistas Generales

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTANTERÍA DE ACERO - EST2

2016

Descripción:

1-�ESTRUCTURA�FABRICADA�DE�TUBO�REDONDO��
DE� ACERO� INOXIDABLE� DIAMETRO� 1-1/2"�
CALIBRE�14.

LOS�POSTES�ESTAN�RANURADOS�CADA�25�MM�
TEN IENDO� MULT IPLES� OPC IONES� DE�
POSICIONAMIENTO�DE�LAS�BALDAS.

2-�BALDAS�FABRICADAS�EN�VARILLA�DE�ACERO�
INOXIDABLE� QUE� CONFORMAN� UNA� PARRILLA�
AL�ESTAR�SOLDADAS�ENTRE�SI.

LAS�BALDAS�TIENEN�UN�FALDON�PERIMETRAL�
SOLDADO� A � LA � REJ ILLA � PR INC IPAL�
PROPORCIONANDOLE�A�LA�BALDA�UNA�MAYOR�
RESISTENCIA�A�LA�CARGA.

CAPACIDAD�DE�CARGA:�

360�KG�EN�BALDAS�HASTA�1220�MM�DE�LARGO.
275�KG�EN�BALDAS�HASTA�1520�MM�DE�LARGO

MODULO�PREVISTO�DE�5�NIVELES�DE�ESTANTES

Dimensiones Grales:

Cotas:

1070 x 460 x 1830

Milimetros


