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Dimensiones Grales:

Cotas:

2600 x 2600 x 1800

Milimetros



ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTACION DE TRABAJO PARA ADMINISTRADOR

 2016

Descripción:
1.�ESCRITORIO�RECTO
.*La�cubierta�de�trabajo�de�1.80�metros�de�largo�x�0.80�metros�de�ancho�y�0.03�metros�de�espesor�soportada�a�una�altura�de�0.75�metros�(incluyendo�regatones).�*2�soportes�verticales�de�0.80�metros�de�largo�x�0.72�metros�de�alto�y�0.03�metros�de�espesor�del�lado�recto.
·La�cubierta�y�el�soporte�vertical�fabricados�en�aglomerado�o�fibra�de�densidad�media�(mdf),�acabado�en�chapa�de�encino,�maple�o�haya�por�ambas�caras�cantos�boleados�de�madera�maciza�entintado�en�color�roble�claro�y�protección�de�poliéster�acabado�mate,�semimate�o�brillante�en�la�cara�superior�cubierta�y�por�ambas�caras�
del�soporte.�*Faldón�de�0.32�metros�de�altura�x�1.74�metros�de�largo�bajo�cubierta�atornillado�a�la�misma�y�a�los�soportes,�fabricado�con�lámina�de�acero�calibre�18�mínimo�o�aluminio,�dobleces�necesarios�para�proporcional�la�rigidez�necesaria.�*Tres�tuercas�inserto�en�la�parte�posterior�de�la�cubierta�por�amos�extremos�para�
recibir�la�tornillería�del�herraje�(ver�detalle�de�localización�de�tuercas�inserto�para�administrador).*Regatones�de�acero�antiderrapante�con�altura�variable.�*Todas�las�partes�metálicas�deberán�ser�pintadas�en�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�100%,�con�pintura�en�polvo�epóxico�poliéster�texturizado�y�
sin�grumos�ni�rapaduras�por�fabricación,�transportación�y/o�instalación.

2.�MESA�COMPLEMENTO
*La�cubierta�de�trabajo�cuenta�con�dos�lados�rectos�de�0.80�metros�y�semicírculo�de�0.57�metros�radio�y�0.03�metros�de�espesor�soportada�a�una�altura�de�0.75�metros�(incluyendo�regatones).�La�cubierta�fabricada�en�aglomerado�o�fibra�de�densidad�media�(mdf)�acabado�en�chapa�de�encino,�maple�o�haya�por�ambas�caras�cantos�
boleados�de�madera�maciza�entintado�en�color�roble�claro�y�protección�de�poliéster�acabado�mate,�semimate�o�brillante�en�la�cara�superior�cubierta.�*Pedestal�cilíndrico�de�0.15�a�0.20�metros�de�diámetro,�0.72�metros�de�alto,�fabricado�con�lámina�de�acero�calibre�18�mínimo�o�aluminio�y�base�redonda�de�0.30�metros�de�radio�
fabricada�con�placa�de�acero�de�¼�de�pulgada.�*En�la�parte�superior�del�cilindro�deberá�soldarse�una�placa�cuadrada�de�lámina�de�acero�calibre�16�mínimo�de�0.35�metros�x�0.35�metros�con�esquinas�redondeadas�y�con�4�orificios�elípticos�de�1�pulgada�x�½�pulgada�para�atornillar�a�la�cubierta.�*4� tuercas� inserto� en� la� parte�
superior�de�la�cubierta�para�recibir�la�tornillería�del�herraje�(ver�detalle�de�localización�de�tuercas�inserto�para�administrador).�*La�tornillería�a�utilizar�deberá�sr�con�perilla�tipo�estrella�de�4�esquinas�en�polipropileno�y�espárrago�metálico�de�¾�a�1�pulgada.�*Regatones�de�acero�antiderrapante�con�altura�variable.
·Todas�las�partes�metálicas�deberán�ser�pintadas�en�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�100%,�con�pintura�en�polvo�epóxico�poliéster�texturizado�y�sin�grumos�ni�rapaduras�por�fabricación,�transportación�y/o�instalación.

3.�PUENTE
*Cubierta�de�0.90�metros�de�largo�x�0.60�metros�de�ancho�y�0.03�metros�de�espesor�soportada�a�una�altura�de�0.75�metros�(incluyendo�regatones).�*Soporte�vertical�de�0.90�metros�de�largo�x�72�metros�de�alto�y�0.03�metros�de�espesor.�*La�cubierta�fabricada�en�aglomerado�o�fibra�de�densidad�media�(mdf),�acabado�en�chapa�de�
encino,�maple�o�haya�por�ambas�caras�de�la�cubierta�los�cantos�boleados,�contra�boleados�o�diagonales�de�madera�maciza,�o�en�cascada,�entintado�en�color�roble�claro�y�protección�de�poliéster�acabado�mate,�semimate�o�brillante�en�la�cara�superior�de�la�cubierta.�*El�soporte�fabricado�en�aglomerado�o�fibra�de�densidad�media�
(mdf),�acabado�en�chapa�de�encino,�maple�o�haya�por�ambas�caras�del�soporte�los�cantos�boleados,�contra�boleados�o�diagonales�de�madera�maciza,�o�en�cascada,�entintado�en�color�roble�claro�y�protección�de�poliéster�acabado�mate,�semimate�o�brillante�en�la�cara�por�ambas�caras�del�soporte.�*Contará� con� tres� tuercas�
inserto�en�la�parte�posterior�de�la�cubierta�por�ambos�extremos�para�recibir�la�tornillería�del�herraje,�(el�puente�se�podrá�utilizar�como�izquierdo�o�derecho).�*Regatones�de�acero�antiderrapante�con�altura�variable.�*La�tornillería�a�utilizar�deberá�ser�con�perilla�tipo�estrella�de�4�esquinas�en�polipropileno�y�espárrago�
metálico�de�¾�de�pulgada�a�1�pulgada.�*Todas�las�partes�metálicas�deberán�ser�pintadas�en�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�100%,�con�pintura�en�polvo�epóxico�poliéster�texturizado�y�sin�grumos�ni�raspaduras�por�fabricación,�trasportación�y/o�instalación.

4.�CUBIERTA�ESQUINERA
*La�cubierta�esquinera�mide�0.90�metros�de�largo�x�0.90�metros�de�ancho�y�0.03�metros�de�espesor��una�de�sus�esquinas�corte�diagonal�a�45°�(ver�detalle�CES)�soportada�a�una�altura�de�0.75�metros�(incluyendo�regatones).�*Soportes�verticales�(lateral�y�posterior)�de�0.90�metros�de�largo�x�0.72�metros�de�alto�0.03�metros�de�
espesor�del�lado�recto.�*La�cubierta�y�los�soportes�fabricados�en�aglomerado�o�fibra�de�densidad�media�(mdf),�acabado�en�chapa�de�encino,�maple�o�haya�por�ambas�caras�de�la�cubierta�y�de�los�soportes,�cantos�boleados�de�madera�maciza,�entintado�en�color�roble�claro�y�protección�de�poliéster�terminado�en�mate,�semimate�o�
brillante�en�la�cara�superior�de�la�cubierta�y�por�ambas�caras�de�los�soportes.�*La�cubierta�cuenta�con�tres�tuercas�inserto�en�la�parte�posterior�por�ambos�extremos�para�recibir�la�tornillería�del�herraje�(ver�detalle�de�localización�de�tuercas�inserto).�*La�tornillería�a�utilizar�deberá�ser�con�perilla�tipo�estrella�de�4�
esquinas�en�polipropileno�y�espárrago�metálico�de�¾�a�1�pulgada.�*Regatones�de�acero�antiderrapante�con�altura�variable.�*Todas�las�partes�metálicas�deberán�ser�pintadas�en�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�100%,�con�pintura�en�polvo�epóxico�poliéster�texturizado,�sin�grumos�ni�raspaduras�por�
fabricación,�trasportación�y/o�instalación.

5.�CREDENZA�AUXILIAR
*Cubierta�0.90�metros�de�largo�x�0.60�metros�de�ancho�y�0.03�metros�de�espesor�soportada�a�una�altura�de�0.75�metros�(incluyendo�regatones).�*Soportes�verticales�(lateral0.60�metros�de�ancho�x�0.72�metros�de�alto�y�posterior�0.90�metros�de�ancho�x�0.725�metros�de�alto)�0.03�metros�de�espesor.�*La�cubierta�y�los�soportes�
fabricados�en�aglomerado�o�fibra�de�densidad�media�(mdf),�acabado�en�chapa�de�encino,�maple�o�haya�por�ambas�caras�de�la�cubierta�y�de�los�soportes,�cantos�boleados�de�madera�maciza,�entintado�en�color�roble�claro�y�protección�de�poliéster�acabado�mate,�semimate�o�brillante�en�la�cara�superior�de�la�cubierta�por�ambas�caras�
de�los�soportes.�*Dos�archiveros�pedestal�bajo�cubierta�de�0.40�metros�de�ancho�x�0.55�metros�de�fondo�x�0.72�metros�de�alto�(incluyendo�regatones)�espesor�de�0.019�metros,�conformado�por�dos�gavetas�papeleras�y�una�gaveta�archivadora�con�correderas�embalinadas�de�extensión,�jaladera�integrada�a�la�forma�del�archivo�
por�la�parte�lateral�interna�en�forma�de�bisel,�chapa�de�seguridad�fabricados�en�aglomerado�o�fibra�de�densidad�media�(mdf),�acabado�de�los�exteriores�en�chapa�de�encino,�maple�o�haya,�entintado�en�color�roble�claro�y�protección�de�poliéster�terminado�en�mate,�semimate�o�brillante�y�los�interiores�con�backer�fenólico�(no�
atornillados�a�la�cubierta).�*Regatones�de�acero�antiderrapante�con�altura�variable�en�credenza�auxiliar�y�archiveros.�*Todas�las�partes�metálicas�deberán�ser�pintadas�en�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�100%,�con�pintura�en�polvo�epóxico�poliéster�texturizado,�sin�grumos�ni�raspaduras�por�fabricación,�
trasportación�y/o�instalación.

6.�LIBRERO�DE�SOBREPONER
*Librero�sobreponer,�de�0.45�metros�de�ancho�x�1.80�metros�de�largo�x�1.05�metros�de�alto.�*Cubierta�superior�de�0.45�metros�de�ancho�1.80�metros�de�largo�y�0.019�metros�de�espesor.�*Un�soporte�vertical�(2�laterales�de�0.45�metros�de�ancho�1.03�metros�de�alto).�*1�posterior�de�1.80�metros�de�ancho�1.03�metros�de�alto)�0.019�
metros�de�espesor.�*Travesaño�de�0.10�metros�de�alto�x�1.76�metros�de�largo�x�0.019�metros�de�espesor�para�rigidizar�el�librero.�*La�cubierta�y�los�soportes�fabricados�en�aglomerado�o�fibra�de�densidad�media�(mdf),�acabado�en�chapa�de�encino,�maple�o�haya�por�ambas�caras,�cantos�boleados�de�madera�maciza,�entintado�en�color�
roble�claro�y�protección�de�poliéster�acabado�mate,�semimate�o�brillante�por�ambas�caras�de�la�cubierta,�soportes�y�travesaño.�*Dos�entrepaños;�el�entrepaño�superior�dividido�en�cuatro�compartimientos,�cada�uno�con�puerta�abatible,�jaladera�integrada�a�la�forma�del�mueble�en�la�parte�inferior�interna�en�forma�de�bisel�y�
chapa�de�seguridad,�el�entrepaño�inferior�formará�un�librero�sin�divisiones�(ver�detalle�LS).�Las�puertas�y�divisorios�fabricados�en�aglomerado�o�fibra�de�densidad�media�(mdf),�espesor�de�0.019�metros�acabado�en�chapa�de�encino,�maple�o�haya,�entintado�en�color�roble�claro�y�protección�de�poliéster�por�ambas�caras�de�las�
puertas�y�divisorios�del�librero.�*Bajo�el�entrepaño�superior�llevara�una�bisagra�de�tipo�bidimensional�de�parche.�*Todas�las�partes�metálicas�deberán�ser�pintadas�en�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�100%,�con�pintura�en�polvo�epóxico�poliéster�texturizado�y�sin�grumos�ni�rapaduras�por�fabricación,�
transportación�y/o�instalación.

9.�CESTO�DE�BASURA
Librero�sobreponer,�de�0.45�metros�de�ancho�x�1.80�metros�de�largo�x�1.05�metros�de�alto.�*Cubierta�superior�de�0.45�metros�de�ancho�1.80�metros�de�largo�y�0.019�metros�de�espesor.�*Un�soporte�vertical�(2�laterales�de�0.45�metros�de�ancho�1.03�metros�de�alto).�*1�posterior�de�1.80�metros�de�ancho�1.03�metros�de�alto)�0.019�
metros�de�espesor.�*Travesaño�de�0.10�metros�de�alto�x�1.76�metros�de�largo�x�0.019�metros�de�espesor�para�rigidizar�el�librero.�*La�cubierta�y�los�soportes�fabricados�en�aglomerado�o�fibra�de�densidad�media�(mdf),�acabado�en�chapa�de�encino,�maple�o�haya�por�ambas�caras,�cantos�boleados�de�madera�maciza,�entintado�en�color�
roble�claro�y�protección�de�poliéster�acabado�mate,�semimate�o�brillante�por�ambas�caras�de�la�cubierta,�soportes�y�travesaño.�*Dos�entrepaños;�el�entrepaño�superior�dividido�en�cuatro�compartimientos,�cada�uno�con�puerta�abatible,�jaladera�integrada�a�la�forma�del�mueble�en�la�parte�inferior�interna�en�forma�de�bisel�y�
chapa�de�seguridad,�el�entrepaño�inferior�formará�un�librero�sin�divisiones�(ver�detalle�LS).�Las�puertas�y�divisorios�fabricados�en�aglomerado�o�fibra�de�densidad�media�(mdf),�espesor�de�0.019�metros�acabado�en�chapa�de�encino,�maple�o�haya,�entintado�en�color�roble�claro�y�protección�de�poliéster�por�ambas�caras�de�las�
puertas�y�divisorios�del�librero.�*Bajo�el�entrepaño�superior�llevara�una�bisagra�de�tipo�bidimensional�de�parche.�*Todas�las�partes�metálicas�deberán�ser�pintadas�en�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�100%,�con�pintura�en�polvo�epóxico�poliéster�texturizado�y�sin�grumos�ni�rapaduras�por�fabricación,�
transportación�y/o�instalación.

10.�GABINETE�CLOSET
*Gabinete�Closet�dimensiones�0.80�metros�de�largo�x�0.60�metros�de�ancho�x�1.05�metros�de�alto.�*·Cubierta�superior�e�inferior�de�0.60�metros�de�ancho�x�0.80�metros�largo�y�0.019�metros�de�espesor.�*Soporte�posterior�de�0.80�metros�de�ancho�x�1.05�metros�de�alto�y�0.019�metros�de�espesor.�*Dos�soportes�verticales�laterales�
de�0.60�metros�de�ancho�x�1.03�metros�de�alto�y�0.019�metros�espesor.�*Un�soporte�vertical�intermedio�de�0.60�metros�de�ancho�x�1.03�metros�de�alto�y�0.019�metros�de�espesor.�*Dos�entrepaños�de�0.37�metors�de�ancho�x�0.56�metros�largo�y�0.019�metros�de�espesor,�jaladeras�integradas�con�la�forma�del�mueble�en�la�parte�
inferior�interna�en�forma�de�bisel.�*Las�cubiertas,�soportes,�puertas�y�entrepaños�fabricados�en�aglomerado�ó�fibra�de�densidad�media�(mdf)�acabado�en�chapa�de�encino,�maple�o�haya�por�ambas�caras,�cantos�boleados�de�madera�maciza�(cubierta�superior�parte�frontal),�entintado�en�color�roble�claro�y�protección�de�poliéster�
acabado�mate,�semimate�o�brillante�por�ambas�caras�de�la�cubierta,�soportes�y�entrepaños.�*Chapa�de�seguridad�*Bisagra�de�tipo�bidimensional�de�parche.�*Todas�las�partes�metálicas�deberán�ser�pintadas�en�color�pantone�Cool�Gray�10,�porcentaje�de�tonalidad�100%,�con�pintura�en�polvo�epóxico�poliéster�texturizado�y�sin�
grumos�ni�rapaduras�por�fabricación,�transportación�y/o�instalación.

11.�ARCHIVERO�PEDESTAL
*Cubierta�superior�de�0.80�metros�de�largo�x�0.60�metros�de�ancho�y�0.30�metros�de�espesor�soportada�a�una�altura�de�0.75�metros�(incluyendo�regatones).�*Soporte�posterior�de�0.80�metros�de�ancho�x�0.72�metros�de�alto�y�0.03�metros�de�espesor.�*Dos�soportes�verticales�laterales�de�0.60�metros�de�ancho�x�0.72�metros�de�
alto�y�0.03�metros�de�espesor.�*Un�soporte�vertical�intermedio�de�0.60�metros�de�ancho�x�0.72�metros�de�alto�y�0.03�metros�de�espesor.�*Las�cubiertas�y�soportes�fabricados�en�aglomerado�o�fibra�de�densidad�media�(mdf),�acabado�en�chapa�de�encino,�maple�o�haya�por�ambas�caras�cantos�boleados�de�madera�maciza�(cubierta�
superior�parte�frontal),�entintado�en�color�roble�claro�y�protección�de�poliéster�acabado�mate,�semimate�o�brillante�y�los�interiores�con�backer�fenólico.�*Chapa�de�seguridad.�*Regatones�de�acero�antiderrapante�con�altura�variable.�*Todas� las� partes� metálicas� deberán� ser� pintadas� en� color� pantone� Cool� Gray� 10,�
porcentaje�de�tonalidad�100%,�con�pintura�en�polvo�epóxico�poliéster�texturizado�y�sin�grumos�ni�rapaduras�por�fabricación,�transportación�y/o�instalación.


