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Cotas:

Dimensiones Generales:

Milimetros

TOLERANCIA EN MEDIDAS GENERALES DE ± 5 mm  

' 1 . - C U B I E R T A  D E  L A M I N A  D E  A C E R O 
INOXIDABLE TIPO AISI-304 CAL. NO.16; CON 
RESPALDO Y LATERALES DE LAMINA DE A.I. 
TIPO AISI-304 CAL. NO.14 CON CARA Y 
C A N T O S  P U L I D O S  ;  F R E G A D E R O  D E 
35X15X15cm CONTRA DE LAVABO DE 32mm 
(11/4") DE DIAM. Y CESPOL REGISTRABLE DE 
ACERO O LATON DE 38mm (11/2") DE DIAM. 
ACABADO CROMADO.

2.-CUERPO; ENTREPAÑO Y PUERTA CON 
JALADERA INTEGRAL DE LAMINA DE ACERO  
CAL. NO.20; 

3.-ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 
A C E R O  C A L .  N O . 1 8  D E  3 2 x 3 2 M M 
(11/4"X11/4") 

4.- MEZCLADORA METALICA VERTICAL DE 
CUELLO DE GANSO, Y LLAVES DE ALETA CORTA 
ACABADO CROMADO.

5.-REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE 
DIAM. CON ALTURA AJUSTABLE.

TOLERANCIAS  EN  LAS  DIMENSIONES 
GENERALES: +/- 1.0 CM.

PERSPECTIVA

GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS 
CON FREGADERO IZQUIERDO  
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