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2019

Descripción:

Cotas:

MILÍMETROS

PRODUCTOS FABRICADOS BAJO PROCESOS CERTIFICADOS EN ISO 9001:2008 E ISO 13485:2003

Accesorios

VISTA EXTERIOR VISTA INTERIOR

PUERTA MDF ASERRADO NORDICO

BISAGRA:

TOPE DE PUERTA SUELO:

MARCO
-FABRICADAS�EN�MDF�DE�19mm�DE�ESPESOR�CON�LAMINADO�PLÁSTICO�
ACABADO�ASERRADO�NÓRDICO�.

�
-�ABATIMIENTO�DENTRO�DERECHA.

-CERRADURA� �HAFELE�/�ARGOS�DUAL�/�LLAVE�-�LLAVE�(ENTRADA)�
NO.�DE�CAT:�911.64.347.

-�BASTIDOR�INTERNO:�FABRICADOS�EN�MADERA�DE�PINO�DE�25mm.

CERRADURA

-TOPE�PUERTA�A�PISO

PUERTA
-�TAPAS:�FABRICADAS�EN�MDF�DE�6mm�DE�ESPESOR�CON�LAMINADO�
PLÁSTICO�ACABADO�ASERRADO�NÓRDICO.

-BISAGRAS� TIPO� BIOMBO� DE� 2� 3/16",� MARCA� JAKO� DE� ACERO�
INOXIDABLE�(4�PIEZAS).

-� CANTOS� CHAPEADOS� EN� PVC� 2� mm� DE� ESPESOR� ACABADO�
ASERRADO�NÓRDICO.

-�FIJACIÓN�DE�PUERTA�POR�MEDIO�DE�DE�TAQUETES�DE�PLÁSTICO�Y�
PIJAS�GALVANIZADAS�DE�1/4"�X�3",�CON�PREPARACIÓN�EN�MARCO��

-ACABADO�ASERRADO�NÓRDICO.�

FIJACIÓN
CERRADURA:

PIJAS FIJACIÓN:

ACABADO ILUSTRATIVO
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PRODUCTOS FABRICADOS BAJO PROCESOS CERTIFICADOS EN ISO 9001:2008 E ISO 13485:2003

Cotas:

MILÍMETROS

Vistas Generales

VISTA EXTERIOR VISTA INTERIORVISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

VISTA EXTERIOR VISTA INTERIOR

ABATIMIENTO: DENTRO DERECHA
PUERTA MDF ASERRADO NORDICO

MEDIDAS: 1050 X 180 X 2185 mm
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