
Descripción:

Milimetros

Cotas:

Dimensiones Generales:

TOLERANCIA EN MEDIDAS GENERALES DE ± 5 mm  

1.-� CUERPO� FABRICADO� EN� LAMINA� CR�
CALIBRE�16

2.-�TAPA�FABRICADA�EN�LAMINA�DE�CR�
CALIBRE�12

3.-�SOSTÉN�FABRICADO�EN�LAMINA�C.R.�
CALIBRE�16

4.-�PERFORACIÓN�LATERAL�DE�15�MM�DE�
DIÁMETRO

5.-�SOCKET�DE�PORCELANA

6.-�FOCO�DE�ESPIRAL�DE�9�W.

7.-�FIJACIÓN�DE�TAPA�POR�MEDIO�DE�
����PIJA�TIPO�TORK�1/4"�CABEZA�DE�GOTA.�

ACABADO�EN�PINTURA�ELECTROSTATICA�
COLOR�BLANCO.

��

LAMPARA ANTIVANDALICA EMPOTRABLE

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

200 x 200 x 80 

Milimetros 
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PRODUCTOS FABRICADOS BAJO PROCESOS CERTIFICADOS EN ISO 9001  E ISO 13485ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de producto: TRPAIR1A01

Código de producto:

LAEAIR1B01
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