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Descripción:

1.�CANAL�PERIMETRAL�Y�REFUERZOS�TRANSVERSALES�DE�
ACERO�INOXIDABLE�DE�40�X�40�MM�CALIBRE�NO.�16�EN�LA�
PARTE�SUPERIOR�DE�LA�ESTRUCTURA�PARA�MONTAJE�DE�
LA�CUBIERTA.

2.�CESPOL�REGISTRABLE�DE�ACERO�O�LATÓN�DE�38�MM�
(1.1/2")�DE�DIÁMETRO;�ACABADO�CROMADO.

3.�CONTRA�DE�CANASTA�DE�ACERO�INOXIDABLE�DE�100�M.�
(4")�DE�DIÁMETRO�ACABADO�PULIDO.

4.�CUBIERTA�CON�PREPARACIÓN�PARA�PONER�TAJO�DE�50�X�
80�CM�DE�1/2"�DE�ESPESOR�Y�FREGADERO�IZQUIERDO�DE�50�
X�50�X�35�CM�DE�LAMINA�DE�ACERO�INOXIDABLE�CALIBRE�
NO.�16;�ACABADO�PULIDO.

5.�ENTREPAÑO�DE�LAMINA�DE�ACERO�INOXIDABLE�CALIBRE�
NO.�16�ACABADO�PULIDO.

6�ESTRUCTURA�DE�TUBO�DE�LAMINA�DE�ACERO�INOXIDABLE�
CALIBRE�NO.�16�DE�38�MM.�(1.1/2")�DE�DIÁMETRO�ACABADO�
PULIDO

7.� MEZCLADORA� VERTICAL� METÁLICA� DE� CUELLO� DE�
GANSO� LARGO� CON� LLAVES� DE� CRUCETA� ACABADO�
CROMADO.

8.� RECUBRIMIENTO� EN� LA� PARTE� INFERIOR� DE� LA�
CUBIERTA.

9.�REFUERZOS�DE�TUBO�DE�LAMINA�DE�ACERO�INOXIDABLE�
CALIBRE�NO.16�DE�32�MM.�(1.1/4")�DE�DIÁMETRO;�ACABADO�
PULIDO.

10.�REGATON�DE�ALUMINIO�DE�32�MM.�(1.1/4")�DE�DIAMETRO�
CON�ALTURA�AJUSTALE.

11.�TAJO�DE�POLIETILENO�SOBRE�PUESTO�EN�LA�CUBIERTA�
PARA�SU�FACIL�LIMPIEZA.

TOLERANCIAS�EN�LAS�DIMENSIONES�GENERALES�+�1.0�CM.

Dimensiones Grales:

2100 x 700 x 1000

Acotacion:
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