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ABRIL 2016

Descripción:

Dimensiones Grales:

Cotas:

Perspectiva

CENTIMETROS

350 x 600 x ALTURA VARIABLE mm

Vistas Generales

1. ARO PORTA-CHAROLA DE 25.4 (1") 
CALIBRE No. 12 Y CHAROLA 
CALIBRE No. 20DE ACERO 
INOXIDABLE, ACABADO PULIDO.
2. COLUMNA DESLIZABLE EN TUBO 
DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, 
CALIBRE No.18 DE 25.4 mm (1") DE 
DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.
3. COLUMNA FIJA DE TUBO DE 
LAMINA DE ACERO INOXIDABLE* 
CALIBRE No. 18 31.75 mm (1 1/4") DE 
DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.
4. SISTEMA OPRESOR PARA 
COLOCAR LA COLUMNA DESLIZABLE 
A DIFERENTES ALTURAS A BASE DE 
PERILLA OPRESORA DE ACERO 
INOXIDABLE FÁCIL DE ACCIONAR 
CON MECANISMO DE DISEÑO 
ESPECIAL QUE GARANTICE UNA 
FIJACIÓN ESTABLE Y
EXCELENTE PRESENTACIÓN PREVIA 
EVALUACIÓN POR EL PERSONAL 
RESPONSABLE DEL IMSS.
5. PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 
51 x 51 mm (2" x 2") DE LAMINA DE 
ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 14, 
ACABADO PULIDO, LASTRADO CON 
CONTRAPESO DE PLOMO O ACERO.
6. RODAJAS DE 75mm (3”) DE 
DIÁMETRO CON BASTAGO Y EJE DE 
RODAMIENTO DE ACERO DE ALTA 
RESISTENCIA, CON RODAMIENTO 
EMBALERADO, LLANTE DE GEL 
TRANSPARENTE Y CONCHA 
PROTECTORA DE ACERO ACABADO 
CROMADO.

TOLERANCIA EN MEDIDAS GENERALES DE ± 5 mm  

Código de producto:

MEMAIR1A01


