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PRODUCTOS FABRICADOS BAJO PROCESOS CERTIFICADOS EN ISO 9001:2008 E ISO 13485:2003 ESPECIFICACIONES TECNICAS

BANCA TANDEM 4 LUGARES 

2016

Descripción:

-� CUERPO� DE� LAMINA� DE� ACERO� INOXIDABLE�
CALIBRE�20

-�FIJACIÓN�A�PARED.

-�PANEL�FRONTAL�DE�ACRÍLICO�BLANCO.

-�BOTÓN�DE�ENCENDIDO.

-�SISTEMA�PARA�SUJETAR�LAS�PELÍCULAS.

- � ILUMINACIÓN� CON� LAMPARA� O� TUBO�
FLUORESCENTE� CON� DURACIÓN� POR� LO� MENOS�
3000�HORAS.

-�BRILLO�DEL�NEGATOSCOPIO�DE�AL�MENOS�1500�
CD/M2� O� 5000� LUXES� EN� EL� CENTRO� DEL�
NEGATOSCOPIO.

-�ALIMENTACIÓN�ELÉCTRICA�110-120�v/60hz

Dimensiones Grales:

360 x 460 x 140

Vistas Generales

Unidades:

milimetros

NEGATOSCOPIO DE PARED DE UN CUERPO PARA
RADIOGRAFIAS CONVENCIONALES


